Ficha Técnica de Produto

Uni Preto PG452P
Grés Porcelanico | EN14411 - Anexo G | Grupo Bla | UGL
Formato nominal - 297 x 297 x 7.6 mm | Marca - Pavigrés 21

Formato de Trabalho - 295,0 x 295,0 mm
Colegao - Pavigres 21 Uni | Acabamento - Polido Retificado
Conteudo reciclado - 6 %

PAVIGRES®

CERAMICAS S.A.

57609872 " 294415

Embalagens e pesos

/i Pl »
/R 5 =
pecas/caixa caixas/palete peso
un. m2 caixas m2 Kg/m2 Kgl/caixa Kg/pal
15 1.32 52 68.64 17.10 22.60 1,195
Valor/tolerancia da
Ensaio norma

Valor tipico do produto *

Norma de ensaio

Comprimento e largura
Ortogonalidade
Retilinearidade
Planaridade

Carateristicas Dimensionais

Espessura

+0.6% | MAX. £ 2mm

+0.5% | MAX. £ 2mm

+0.5% | MAX. £ 1.5mm
+0.5% | MAX. £ 2mm

+5% | MAX. £ 0.5mm

+0.2% | +0.2%
+0.3%
+0.3%
+0.3%

+ 3% | MAX. £ 0.4mm

EN ISO 10545-2

0y  Absorgéo de Agua

1406 E<=0.5% E<=0.1% EN ISO 10545-3
g Abrasao Profunda <=175 mm3 130 mm3 EN ISO 10545-6
? Dilatagao Linear <=7.00E-06 / °C EN ISO 10545-8
e | Resisténcia Choque Térmico Resistente

EN ISO 10545-9

Resisténcia ao Gelo

Né&o deve apresentar rutura ou

alteracéo na superficie

Resistente

EN ISO 10545-12

Libertagao Chumbo

Para superficies especiais (por
exemplo, bancada de cozinha)

Ensaio por solicitagdo

EN ISO 10545-15

Médulo de Rutura N'mmz2 |
Resisténcia Mecanica a Flexdo em N

=> 35N/mm2 | => 1300N

=> 45N/mm2 / => 460Kg/cm2
| => 1500N

EN ISO 10545-4

Ensaio Produto quimico

Valor/tolerancia da norma

Valor tipico do produto *

Norma de ensaio

Acido Cloridrico (18%)
Acido Lactico (5%)

e eA s L . Hidréxido de Potassio (100g/1)
Resisténcia a acidos e bases (altas e

baixas concentragoes)

Acido Cloridrico (3%)
Acido Citrico (100g/1)

Hidroxido de Potassio (30g/1)

Resisténcia a produtos de limpeza Cloreto de Amania (100g/l)

Reportar classificagao para baixas concentragdes de dcidos e bases / Faculativo
para as altas concentragoes

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

EN ISO 10545-13

Garantido
e . L. . . . Minimo Classe B .
Resisténcia a aditivos para piscinas Hipoclorito de Sédio (20mgl) Garantido
Azeite >= Classe 2
C A Cromio verde/Oxido de _
Resisténcia as manchas ferro vermelho Declara valor >= Classe 2 EN ISO 10545-14
lodo >= Classe 2
TN i eAL . o )
/f‘(&/ Resisténcia Escorregamento ** Ensaio por solicitagéo A confirmar caso a caso
/

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratérios exteriores acreditados cujos resultados estao disponiveis na nossa sede sob solicitagdo. A Pavigrés esta disponivel para testar nos seus laboratérios qualquer lote de mercadorias adquirido. O

desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

E garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor tipico da especificagdo da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, ndo tendo a natureza de proposta negocial.
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